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капітан служби цивільного захисту
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
проведення практичного заняття з спеціальної підготовки 
спеціалістів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Частина радіаційного, хімічного, біологічного захисту та проведення аварійно-рятувальних робіт.


Тема: Засоби для проведення спеціальної обробки техніки, будинків, доріг, порядок розгортання і функціонування пункту спеціальної обробки

Відпрацьовано вправу(и): Вдосконалено особовим складом уміння застосування щодо оброблення оснащення, техніки, санітарного оброблення хіміків-рятувальників/ дозиметристів після проведення заходів РХБЗ. Відпрацюванню розгортання і функціонування пунктів спеціальної обробки.

Навчальна мета: Набуття і вдосконалення особовим складом умінь та навичок застосування теоретичних знань щодо оброблення оснащення, техніки, санітарного оброблення хіміків-рятувальників/ дозиметристів після проведення заходів РХБЗ. Відпрацювання розгортання і функціонування пунктів спеціальної обробки. Маркування та знаки небезпеки небезпечних вантажів


Час проведення: 4 години.

Місце проведення: Територія центру.
		
Навчально-матеріальне забезпечення: Конспект.

Нормативно-правові акти та література: Наказ МВС від 26.04.2018 № 340 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж». 11. ДСТУ 7239:2011 С










Порядок проведення заняття

	№
з/п
	Питання, що відпрацьовуються
	Стислий зміст
	Методичні вказівки

	1
	Організаційні заходи
	Шикування навчальної групи та перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Інструктаж з правил безпеки праці
	Час: 10 хв.

	2
	Перевірка знань
	Питання для повторення:
1) Способи спеціальної обробки
2) Заходи безпеки під час ведення спеціальної обробки
	Час: 10 хв.

	3
	Відпрацювання практичної частини заняття
	Стислий опис порядку відпрацювання
	Час: 150 хв.
Команди.
Необхідні методичні пояснення

	4
	Підбиття підсумків
	Надається оцінка рівню підготовленості особового складу. Зазначаються характерні помилки. Оголошуються оцінки. Надаються відповіді на запитання
	Час: 10 хв.



	Стислий опис порядку відпрацювання
	Методичні рекомендації

	Загальні характеристика процесу спеціальної обробки.
Спеціальна обробка належить до заходів з ліквідації наслідків радіаційного, хімічного забруднення і проводиться з метою відновлення готовності техніки, транспорту і особового складу до виконання завдань із проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт.
Спеціальна обробка проводиться під час ліквідації наслідків радіаційного, хімічного забруднення або після їх завершення.
Спеціальна обробка включає в себе: санітарну обробку особового складу та дезактивацію, дегазацію техніки, обладнання, одягу, взуття, засобів індивідуального захисту.
Залежно від обставин, наявності часу та існуючих засобів спеціальної обробки вона може виконуватись у повному обсязі або частково і відповідно поділяється на повну та часткову.
Часткова спеціальна обробка проводиться з метою знезараження (видалення) радіоактивних, небезпечних хімічних речовин з відкритих ділянок шкіри, зовнішніх поверхонь одягу, взуття, окремих ділянок техніки та обладнання, з якими особовий склад стикається під час роботи. Її здійснюють під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт силами рятувальників за розпорядженням відповідного командира (начальника).
Повна спеціальна обробка проводиться з метою знезараження (видалення) радіоактивних, небезпечних хімічних речовин для забезпечення можливості експлуатації техніки, обладнання, без засобів індивідуального захисту. Вона включає проведення в повному обсязі дезактивації, дегазації техніки, обладнання, інструментів, засобів індивідуального захисту, одягу, взуття, а також санітарну обробку людей. Обсяг робіт під час повної спеціальної обробки залежить від виду та умов забруднення, а також ступеня захищеності рятувальників. Повну спеціальну обробку проводять, як правило, в районах спеціальної обробки за рішенням відповідного керівника після виходу із зон забруднення, а також після виходу з району проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Організація та робота пункту спеціальної обробки
Для пункту спеціальної обробки обирається ділянка місцевості з природним укриттям поблизу джерел води, зі зручними шляхами під’їзду і виїзду.
Основними елементами пункту спеціальної обробки є:
контрольно-розподільний пост; пункт спеціальної обробки техніки; пункт санітарної обробки;
пункт	знезараження	одягу,	взуття,	спорядження,	засобів	індивідуального захисту;
пост контролю повного обсягу дезактивації, дегазації, дезінфекції; командно-спостережний пункт.
Контрольно-розподільний пост призначений для радіометричного та хімічного контролю за станом забруднення радіоактивними і небезпечними хімічними речовинами майна та спорядження рятувальників, які прибувають на пункт спеціальної обробки.
Контроль здійснюється шляхом вибіркової перевірки ступеня забруднення особового складу, техніки, обладнання та засобів індивідуального захисту.
Контрольно-розподільний пост пункту спеціальної обробки розгортається на маршрутах руху забруднених підрозділів рятувальників на відстані від 0,5 км до 1,0 км з підвітряного боку від майданчиків пункту спеціальної обробки силами штатних (нештатних) груп радіаційної та хімічної розвідки або хімічних спостережних постів у складі 2-3 осіб.

Організація, проведення часткової спеціальної обробки
Часткова спеціальна обробка обладнання, техніки і транспорту проводиться з метою знезараження або зниження ступеня її забруднення. Вона може проводитися безпосередньо в зоні забруднення або одразу після виходу із забрудненого району на межі «брудної» і «чистої» зон.
Для її проведення насамперед використовують підручні засоби, а також відповідні розчини та дегазаційні комплекти і прилади.
Під час часткової спеціальної обробки насамперед обробляються ті частини поверхні обладнання, техніки та транспорту, з якими необхідний контакт під час виконання роботи.
Часткова санітарна обробка проводиться особовим складом рятувальників у всіх випадках, коли встановлено факт радіоактивного або хімічного забруднення. Цю обробку можна проводити багаторазово, без зупинки виконання завдання за розпорядженням відповідного начальника
[bookmark: Організація,_проведення_повної_спеціальн]Організація, проведення повної спеціальної обробки
Повну спеціальну обробку проводять відповідно до розпорядження керівника підрозділу цивільного захисту після виходу із зон забруднення, а також після проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Повну спеціальну обробку проводять: спеціалізована комунально-технічна служба цивільного захисту місцевого або регіонального рівня, відповідні формування цивільного захисту та штатні підрозділи радіаційного та хімічного захисту Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.
Повну спеціальну обробку можна проводити як у стаціонарних умовах, так і у визначених районах спеціальної обробки. Сили спеціалізованої комунально- технічної служби цивільного захисту організовують та проводять повну спеціальну обробку техніки, обладнання, засобів індивідуального захисту та санітарної обробки рятувальників у стаціонарних умовах на базі підприємств комунально-побутового призначення відповідно до вимог Настанови щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей.
[bookmark: Організація_та_робота_пункту_спеціальної]Організація та робота пункту спеціальної обробки техніки, споруд, доріг Повну спеціальну обробку техніки проводять на пунктах знезараження техніки, які можуть розгортатись у стаціонарних умовах на базі пристосованих для цього
станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, автомобільних мийок тощо або пунктах знезараження техніки, як складової частини пункту спеціальної обробки.
Пункт знезараження техніки може розгортатися як самостійний об’єкт або у складі  пункту спеціальної обробки.
Організація та робота пункту спеціальної обробки техніки
Повну спеціальну обробку техніки проводять на пунктах знезараження техніки, які можуть розгортатись у стаціонарних умовах на базі пристосованих для цього станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, автомобільних мийок тощо або пунктах знезараження техніки, як складової частини пункту спеціальної обробки. Пункт знезараження техніки може розгортатися як самостійний об’єкт або у складі пункту спеціальної обробки.
Під час проведення повної спеціальної обробки техніки необхідно дотримуватися такої послідовності проведення операцій:
контроль забруднення техніки (у разі забруднення радіоактивними речовинами); очищення та миття зовнішніх і внутрішніх поверхонь автотранспорту (техніки) (у разі забруднення радіоактивними речовинами);
нанесення на поверхні автотранспорту (техніки) знезаражувальних речовин (під час проведення дегазації і дезінфекції);
витримка знезаражувальних речовин на поверхні автотранспорту (техніки); змивання (зняття) знезаражувальних речовин;
повторний	контроль	ступеня	забрудненості	радіоактивними	речовинами автотранспорту (техніки) і за потреби повторна дезактивація;
змазування	поверхонь	деталей,	обладнання	та	інструменту,	виготовленого	з матеріалів, які легко піддаються корозії.
З огляду на зазначене основними елементами пункту знезараження техніки є: контрольно-розподільний пост (якщо ПЗТ – самостійний об’єкт);
майданчик очікування; пости спеціальної обробки;
майданчик оброблених машин.
Контрольно-розподільний пост призначений для контролю рівня радіоактивного забруднення і виявлення хімічного забруднення техніки, яка прибуває на ПЗТ, з метою встановлення необхідності проведення спеціальної обробки та організації потоків її проведення.
Майданчик очікування призначений для тимчасового перебування техніки, яка прибула на ПЗТ до початку проведення спеціальної обробки.
Пости спеціальної обробки призначені для дезактивації, дегазації та дезінфекції техніки.
Майданчик оброблених машин призначений для підготовки техніки, що пройшла спеціальну обробку, до експлуатації. З метою розділення забруднених потоків техніки від потоків техніки, яка пройшла спеціальну обробку, пункт знезараження техніки доцільно розділити на «брудну» і «чисту» зони.
Вибір розчинів, рецептур і речовин для спеціальної обробки здійснюється залежно від виду і ступеня забруднення типу технічних засобів, які використовуються для спеціальної обробки, характеристики поверхонь, що обробляються, пори року. Робочі пости «брудної» і «чистої» зон для роботи в нижній частині автотранспорту мають бути обладнані оглядовими ямами, естакадами або підйомниками.
На постах спеціальної обробки в «брудній» зоні доцільно передбачити робочі пости із столами з металічним або пластмасовим покриттям, а також металічні ємності із знезаражувальними розчинами для спеціальної обробки вузлів, деталей, обладнання та інструменту, що знімається з автомобілів. У «чистій» зоні доцільно передбачити улаштування робочих постів для повторного контролю і змазування вузлів, деталей, обладнання та інструменту після спеціальної обробки.
Дезактивацію техніки і транспорту можна проводити таким чином:
змиванням радіоактивних речовин розчинами для дезактивації, водою і розчинниками з одночасною обробкою зараженої  поверхні  техніки щітками дегазаційних машин і приладів, що дозволяє знизити забруднення у 50 – 80 разів; змиванням радіоактивних речовин струменем води під тиском, що дозволяє знизити забрудненість у 20 разів;
видаленням радіоактивних речовин переривистим газо-крапельним потоком з використанням спеціальної техніки з турбореактивними двигунами;
видаленням радіоактивних речовин, обтиранням забруднених поверхонь тампонами з ганчірок, змоченими розчинами для дезактивації, водою або розчинниками; використовується в основному для внутрішніх поверхонь техніки і транспорту;
змітанням (змиванням) радіоактивного пилу віниками, щітками, ганчір’ям та іншими підручними засобами;
використовується в основному під час проведення часткової дезактивації; видаленням радіоактивного пилу методом відсмоктування пилу, здійснюється за допомогою спеціальних комплектів (ДК 4). Повна дегазація здійснюється таким самим чином як і дезактивація, але тільки з використанням активних розчинів для дегазації і дезінфекції. Якщо можливо, доцільно проводити відразу повну, а не часткову дезактивацію, дегазацію техніки та транспорту.
Табельні засоби дегазації та дезактивації спеціального обладнання та транспорту
Легка портативна система деконтамінації АТМ-10. Легка портативна деконтамінаційна система АТМ-10 призначена для швидкого проведення спеціальної обробки особового складу, техніки спорядження та споруд. До комплекту входить основний корпус манометр контролю за тиском, розпилювач, з'єднувальний шланг, насадка для розпилення, плечовий ремінь. Вага АТМ-10 — 4,8 кг, місткість баку — 10 л, робочий тиск — 6 бар. Максимальна площа деконтамінації — 90 кв. м.
Індивідуальний комплект для спеціального оброблення автотракторної техніки (далі – ІДК-1). До комплекту ІДК-1 входить брандспойт із щіткою, ежекторна насадка, гумовий рукав з перехідником для підводу рідини з ємності в ежекторну насадку, хомут, скребачка. Усі частини комплекту складаються в сумку із бавовняної тканини. Комплект перевозиться за спиною або під сидінням екіпажу машини. Резервуаром для дегазуючого (дезактивуючого) розчину є бідон (каністра) ємністю 20 л. Вага комплекту (без каністри) – 5 кг. Подавання розчину із ємності проводиться тиском, який створюється компресором автомобіля та автомобільним шинним насосом.
Автомобільний комплект спеціального оброблення техніки (далі – ДК-4) призначений для дезактивації та дегазації автомобілів та бронетранспортерів. До комплекту ДК-4 входить газорідинний прилад, ІДПС (індивідуальний дегазуючий пакет), чотири ІПП-8 (індивідуальний протихімічний пакет), дезактивуючий порошок СФ-2 (СФ-2У). Газорідинний прилад призначений для дезактивації і дегазації автомобілів газорідинним методом та для дезактивації сухих, незамаслених поверхонь методом пило відсмоктування. Він складається з ежектора, газорідинного та рідинного рукавів, брандспойту з подовжувачем та щіткою, пило відвідної труби і газо відбірного пристрою. Дія газорідинного приладу базується на використанні теплової і кінетичної енергії відпрацьованих газів двигунів автомобілів. Відпрацьовані гази поступають в ежектор під тиском 0,8 – 1,0 кгс/см2 та, набравши в соплі ежектора необхідну швидкість, створюють розрідження, що забезпечує при газорідинному методі подання розчину із ємності в брандспойт, а при методі пило відсмоктування – відсмоктування пилу з оброблюваної поверхні.
Для спеціальної обробки техніки можуть використовуватися інші прилади, дія яких базується на використанні теплової і кінетичної енергії відпрацьованих газів двигунів автомобілів, або компресорів та інших агрегатів. Авторозливна станція АРС-14, АРС-15 призначена для дезактивації, дегазації та дезінфекції спеціального обладнання і техніки, дегазації та дезінфекції місцевості рідкими розчинами, транспортування і тимчасового зберігання рідин, а також для перекачування рідин з одної тари до іншої. АРС-14 – це автомобіль ЗІЛ-131, на якому змонтовано спеціальне обладнання: цистерна ємкістю 2500 л, вихровий всмоктувальний насос, ручний насос, трубопровід, барабан, восьмиштуцерний колектор, роздавальні колектори, рукави, брандспойти, пістолети ПР-У, сифон та інше приладдя. Принцип дії АРС-14 такий: рідина за допомогою насоса забирається із ємності (водоймища) і подається до цистерни. Із цистерни рідина під тиском подається через роздаткову трубу, колектор, шланги і брандспойти на поверхню, що оброблюється. За потреби рідину можна подавати із сторонньої ємності, оминаючи цистерну. Принцип дії всіх авторозливних станцій аналогічний.
Мотопомпа МП-800 (М-600) використовується в підрозділах цивільного захисту для дезактивації струменем води крупної техніки, а також для подавання води із відкритих джерел у різні ємності. Мотопомпа МП-800 – переносний агрегат, який складається із двоциліндрового двигуна внутрішнього згорання та відцентрового насоса, вакуум-системи насоса та приладдя. До комплекту мотопомпи входять два забірних рукави діаметром 76 мм та довжиною по 4 м, два напірних рукави діаметром 66 мм і довжиною по 20 м, три напірних рукави діаметром 51 мм і довжиною по 20 м. Продуктивність – 800 л/хв. Мотопомпа М- 600 складається із одноциліндрового двигуна внутрішнього згорання, відцентрового насоса, вакуум-апарата та приладдя. Продуктивність – 600 л/хв. Крім цього, для проведення спеціальної обробки можуть використовуватися поливо-мийні, підмітально – прибиральні  і пожежні машини, а також сільськогосподарські машини для оббризкування рослин.
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